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URX-S03D 无 线 音频 接收 单元 是 双 通 道 插 槽 式 无 线 调 
谐 器 ， 可 以 和 Sony 专业 摄像 机 以 及 选 配 的 无 线 适 配 
器 搭配 使 用 。 


双 通 道 摄像 机 用 插 槽 式 接收 器 

本 机 是 摄像 机 用 插 槽 式 接收 器 ， 支 持 包 含 两 个 同步 
工作 的 发 射 器 的 系统 。 如 果 您 的 摄像 机 不 支持 插 覃 
式 安装 ， 可 以 将 本 机 安装 到 选 配 的 DWA-01D 或 DWA- 
F01D 无 线 适 配器 。 


XDCAM 兼容 性 
本 机 DSP 处 理 的 两 个 通道 的 数字 信号 均 可 通过 


15 针 


D-sub 接口 直接 发 送 到 


取景 器 查看 各 个 无 线 麦 克 风 的 


音频 信 号 也 可 以 混合 
可 以 通过 摄像 机 的 取景 器 查看 


摄像 机 。 也 可 以 通过 摄像 机 的 


RF/AF 电 平 。 


机 的 单 通道 模拟 输出 信号 可 以 通过 


15 针 D-sub 接 


直接 发 送 到 摄像 机 。 从 两 个 发 射 器 发 送 的 两 个 不 
后 作为 单 通道 音频 信号 输出 。 


六 


个 无 线 麦 克 风 的 


又 局 用 


个 通道 ， 则 会 


内 高 度 柱 定 地 搬 忆 信号 
与 Sony 模拟 无 线 麦克 风 的 兼容 性 


内 置式 DSP 可 实现 高 


显示 


本 
口 
同音 
也 
RF/AF 电 平 。 EJ 后 ， 
果 
真 
本 


会 显示 通道 1。 如 
示 启 用 的 通道 。 


接收 ， 可 以 同时 接收 


„AGA 


， 而 将 


切换 到 压 扩 器 模式 后 ， 
系统 (UNP 系列 和 WET 系列 》 RARER, 


高 可 见 性 显示 
显示 屏 的 大 小 是 之 前 型 号 的 两 倍 ， 提 供 更 高 可 见 性 。 


通道 扫描 


扫描 功 外 


有 具有 内 置 背 光 功 能 ， 
也 能 轻松 更 改 设置 。 


可 以 与 


清晰 通道 扫描 功能 可 检测 未 占用 的 通道 ， 占 用 通道 


E 可 扫描 已 使 用 区 


通道， 


确定 两 个 天 线 信 号 中 
办 而 能 够 在 广阔 区 域 
干扰 和 噪音 降 至 最 低 。 


Sony 模拟 无 线 麦克 风 


即使 处 于 最 黑 瞳 的 拍摄 环境 ， 


使 用 这 两 种 功能 可 


以 快速 评估 某 个 位 置 的 情况 并 配置 相应 的 通道 。 
内 置 红外 通信 功能 


与 UWP-D 系列 


发 射 器 搭配 使 用 时 ， 可 以 使 用 红外 通 


信 功 能 发 送 本 机 上 配置 的 频率 和 压 扩 器 模式 ， 从 而 


快速 完成 通道 配置 。 
合 户外 使 用 的 牢固 结构 


AMIE 


本 机 满足 JIS II 防水 标准 。 


可 切换 静 噪 功能 
视 使 用 情形 而 定 ， 可 以 打开 或 关闭 静 噪 功能 


固 的 防 侍 机 身 设计 ， 可 耐 受 严 酷 的 室外 
情况 ， 如 果 在 连接 了 天 线 的 情况 下 安装 在 摄像 机 上 ， 


O 天 线 接口 


(BNC 型 ) 
在 此 处 连接 随 附 的 天 线 。 


O 安装 螺 
Piatek BR OLACJEZGARC 


© 附件 接口 (15 ft D-sub) 


于 将 接收 器 连接 到 摄像 机 或 无 线 适 配器 。 电 源 、 


音频 和 控制 信号 均 通 过 此 接口 发 送 。 


© POWER 指示 灯 
电源 接 通 时 亮 起 绿色 。 


POWER1 和 POWER2 指示 灯 分 别 表示 调谐 器 1 和 调 


2 的 电源 状态 。 


© RF (射频 ) 指示 灯 

指示 调谐 器 1 和 调谐 器 2 的 RF 输入 电 平 。 
亮 起 绿色 : 25 dBu 或 更 大 

亮 起 红色 : 15 dBu 至 25 dBu 

熄灭 : 低 于 15 dBu 

0 dBu = 1 YEMF 


@ POWER 开关 
单独 打开 或 关闭 调谐 器 1 和 调谐 器 20 


@ MENU 按钮 
选择 显示 的 菜单 。 


谐 


O SET 按钮 


更 改 要 设置 的 项 目 或 输入 选 定 的 功能 或 参数 值 。 准备 工作 
O + 或 -按钮 
用 于 选择 某 个 功能 或 值 。 — 
| 安装 到 摄像 机 
O 红外 发 射 口 
HEL LAGE ło ed zed EBI 可 以 将 此 接收 器 插入 兼容 Sony 摄像 机 上 的 插 模 。 
1 取 下 摄像 机 上 用 于 插入 无 线 接收 器 的 插 槽 的 盖 
O 显示 屏 部 分 子 ， 将 接收 器 插入 插 模 。 
仪表 显示 为 了 避免 接收 器 插入 方向 错误 ， 请 在 插入 无 线 接 


收 器 之 前 先 确认 安装 螺钉 的 位 置 。 


O 音频 输入 电 平 表 
指示 输入 信号 电 平 。 


@) 峰值 指示 灯 
当 信号 低 于 失真 开始 电 平 3 dB 时 亮 起 ， 作 为 输入 电 


平 过 高 的 警告 。 


O 通道 组 显示 
显示 已 配置 的 接收 组 的 名 称 。 

使 用 无 线 适 配器 
加 通道 显示 在 选 配 的 DWA-01D 或 DWA-F01D 无 线 适 配器 上 安装 本 
= 备 的 接收 通道 的 名 称 。 E UE à = H = i XE R 
显示 已 配置 的 接收 通道 的 名 和 机 后 ， 即 可 将 本 机 用 作 便携 式 无 线 接收 器 。 
RF 电 平 表 || | KESIEKAWÓEMZA, VA DIA-01D ZĘ DWA- 
fi 妈 输入 电 平 。 亮 起 分 段 的 数量 取决 于 输入 电 FOLD MÓWI EI ČH B. 


5 个 分 段 亮 起 : 50 dBu 或 更 高 
4 个 分 段 亮 起 : 40 至 49 dBu 
3 个 分 段 亮 起 : 30 至 39 dBu 
2 个 分 段 亮 起 : 20 至 29 dBu 
1 个 分 段 亮 起 : 10 至 19 dBu 
所 有 分 段 熄灭 : 10 dBu 或 以 下 


ZE 


设置 接收 通道 
关于 通道 组 和 可 选 通道 的 详细 说 明 ， 
上 的 频率 列表 。 


EJ 

为 了 防止 干扰 和 噪声 ， 请 注意 下 列 事项 。 

. 请 勿 同时 使 用 已 设 为 同一 通道 的 多 个 发 射 器 。 

- 同时 使 用 两 个 或 更 多 通道 时 ， 请 始终 配置 同一 组 内 
的 多 个 通道 
. 让 所 有 发 射 器 和 接收 器 至 少 彼此 距离 3 米 。 


1 4 POWER 1 5$ POWER 2 开关 设 为 ON。 


请 参阅 CD-ROMs 


2 按 下 MENU 按 钮 显示 RX1 或 RX2 某 单 ， 然 后 按 + 或 - 按 
钮 显示 GP/CH 屏幕 


安 住 SET 按钮 一 秒 或 更 长 时 间 。 
通道 组 的 显示 开始 内 烁 。 


O 
ag 


566. 125MHz 


4 Sa i WANA 
安 钮 。 


即 可 设 定 通道 组 ， 通 道 编 号 的 显示 开始 内 烁 。 


GESI [mm |], 
88 -3881- 
566. TZ5MHz 


号 , 然后 按 SET 按 


5 maj 按钮 选择 所 需 的 通道 纺 


显示 停止 内 烁 ， 所 需 通 道 被 设 定 。 
注意 


。 如 果 在 通道 组 显示 或 通道 编号 显示 开始 内 烁 后 10 秘 
内 没有 用 户 输入 ， 闪 烁 的 显示 设置 将 被 保存 。 设 定 

其 他 参数 时 同样 适用 。 

2 

。 即 使 在 设 定 接收 通道 时 ， 本 机 仍 会 继续 接收 。 

。 确 保 同一 RAIN 通道 。 


搜寻 通道 组 内 的 可 用 通道 (Clear 


Channel Scan) 


可 以 搜寻 指定 通道 组 内 的 可 用 通道 。 
ERRON AREAL 


AKIF, EWR IREK “REKA” o 


1 按 下 MENU 按 钮 显示 RX1 或 RX2 菜 单 , 然后 按 + 或 - 按 
钮 显示 CLR SCAN 屏幕 。 


2 按 住 SET 按钮 一 秒 或 更 长 时 间 。 
按 住 按钮 ， 直 至 通道 组 和 + 的 显示 开始 内 烁 。 


GESI [E mll 
CLR. STAN 
GP BE + - 


FFPY 


3 按 + 按钮 。 


本 机 开始 对 所 选 通 道 组 进行 扫描 。 找 到 可 用 的 通 
道 后 ， 可 用 通道 当中 的 第 一 个 通道 编号 在 显示 屏 
上 开始 闪烁 。 


显示 下 一 个 可 用 通道 编号 

aa 

取消 搜 

按 - 显示 将 返回 CLR SCAN 屏幕 。 


4 所 需 通道 编号 开始 闪烁 时 ， 按 SET 按钮 。 
可 用 通道 的 搜寻 结束 ， 显 示 的 通道 被 设 定 。 


搜寻 通道 组 内 的 占用 通道 


Channel Scan) 


可 以 搜寻 指定 通道 组 内 的 占用 通道 。 将 一 个 以 上 的 
接收 器 与 单个 发 射 器 搭配 使 用 时 ， 此 操作 非常 有 用 。 
执行 此 操作 之 前 ， 请 选择 通道 组 。 


BRIEF, BPR SREK “ERKA” 。 


1 按 下 MENU 按 钮 显示 RX1 或 RX2 菜 单 ， 然 后 按 + 或 - 按 
钮 显示 ACT SCAN 屏幕 


2 按 住 SET 按钮 一 秒 或 更 长 时 间 。 
按 住 按钮 ， 直 至 通道 组 和 + 的 显示 开始 内 烁 。 


(Active 


Rx TC mll 
ACT, SCAN 
GP BB + = 


TITT TY 


3 按 + 按 钮 。 


本 机 开始 扫描 所 选 通道 组 内 的 占用 通道 。 找 到 占 
用 的 通道 后 ， 占 用 通道 当中 的 第 一 个 通道 编号 在 
显示 屏 上 开始 内 烁 。 


显示 下 一 个 占用 通道 编号 
按 + 


取消 搜 
z — REA. 显示 将 返回 ACT SCAN 屏幕 。 


4 所 需 通道 编号 开始 闪烁 时 ， 按 SET 按钮 。 
占用 通道 的 搜寻 结束 ， 


设置 压 扩 器 模式 


视 正 与 本 机 配合 使 用 的 发 射 器 而 定 ， 可 能 需要 更 改 
压 扩 器 模式 。 
可 以 为 调谐 器 1 和 调谐 器 2 配置 不 同 的 压 扩 器 模式 。 


。 与 UWP-D 系列 发 射 器 配合 使 用 时 ， 请 将 发 射 器 设 为 
相同 的 压 扩 器 模式 。 

。 如 果 因 搭配 使 用 的 设备 上 配置 的 压 扩 器 模式 设置 不 
同 而 导致 单 音 信号 频率 不 同 ， 则 不 会 输出 音频 。 

。 将 静 噪 功能 ( 筋 6 砚 7) 设 为 OFF 时 , 即使 压 扩 器 模式 设 

置 不 一 致 ， 也 会 输出 音频 。 但 是 ， 这 种 情况 下 可 能 

发 生 输 出 电 平 发 生变 化 等 现象 。 


1 按 下 MENU 按 钮 显示 RX1 或 RX2 菜 单 ,然后 按 + 或 - 按 
钮 显示 COMPANDER 屏幕 。 


2 按 住 SET 按钮 一 秒 或 更 长 时 间 。 
此 时 选 定 项 目 会 开始 内 烁 。 


[Ee || a 
COMPAHDER EE 
UWP-D- GE 


ŻTTYTTT* 


显示 的 通道 被 设 定 。 


3 用 + 或 -按钮 选择 压 扩 器 模式 , 然后 按 SET 按钮 。 


这 样 即 可 配置 选 定 的 压 扩 器 模式 。 

UWP-D: 与 Sony UWP-D 系列 发 射 器 搭配 使 用 时 选 
择 此 项 。 
Cn 
项 。 


WL800: 与 Sony WRT 系列 发 射 器 搭配 使 用 时 选择 
此 项 。 


发 射 器 和 压 扩 器 模式 组 合 
根据 正在 使 用 的 发 射 器 配置 合适 的 压 扩 器 模式 。 
注意 


如 果 接 收 器 和 压 扩 器 模式 设置 的 组 合 不 正确 ， 则 不 
会 输出 音频 。 


发 射 器 本 机 上 的 压 扩 器 模式 
UWP-D | UWP | WL800 
UWP-D 系列 压 扩 器 模式 : UWP-D | 是 否 E 
Ka | 压 扩 器 模式 : UWP | ”| 是 | 
UTX-BO3HR) 压 扩 器 模式 : WL800 | 否 | 是 
UWP 系列 (UTX-B2. UTX-H2) 否 是 |S 
WRT 系列 (WRT-822 等 ) T 否 | 是 


使 用 静 噪 功能 


使 用 静 噪 功能 可 以 在 等 待 传输 期 间 抑 制 不 想 要 的 信 
号 和 噪声 。 正 第 情况 下 ， 请 将 此 功能 设 为 ON。 如果 
正在 搜索 无 线 电 干扰 或 外 部 噪声 ， 请 将 此 功能 设 为 
OFF. 

本 机 提供 下 列 静 品 功能。 但是， 这 些 功能 只 能 一 起 
启用 或 禁用 ， 不 能 单独 启用 或 禁用 。 


"RF (射频 ) SHE 
如 果 RF 输入 电 平 下 降 到 RF 静 噪 电 平 以 下 ， 则 音频 
输出 会 被 静音 。RF 静 噪 电 平 为 固定 值 。 


。 音 调 静 音 
除非 收 到 包含 特定 单 音信 号 的 无 线 电流， 否则 音频 
输出 会 被 静音 。 

。 噪 声 消除 
如 果 噪 声 电 平 升 高 到 特定 水 平 以 上 ， 则 音频 输出 会 


被 静音 。 
注意 


在 执行 静 噪 功能 操作 之 前 ， 务 必 先 降低 所 有 连接 设 
备 的 音量 。 例 如 ， 如 果 在 等 待 传输 或 接收 低 电 平 RF 
输入 期 间 禁 用 了 静 品 功能， 连接 的 设备 以 及 扬声器 
可 能 会 因为 噪声 而 受 损 。 


1 按 下 MENU 按 钮 显示 RX1 或 RX2 菜 单 ,然后 按 + 或 - 按 
钮 显示 SQUELCH 屏幕 。 


2 按 住 SET 按钮 一 秒 或 更 长 时 间 。 
此 时 选 定 项 目 会 开始 闪烁 。 


3 用 + 或 -按钮 选择 是 打开 还 是 关闭 静 噪 功能 , 然后 
按 SET 按钮 。 


使 用 红外 通信 功能 

与 UWP-D 系列 发 射 器 搭配 使 用 时 ， 可 以 使 用 红外 通 
信 功 能 将 本 机 上 配置 的 频率 和 压 扩 器 模式 发 送 并 应 
用 到 发 射 器 。 

注意 


功能 。 


通过 红外 通信 搜索 可 用 通道 并 配置 通道 设置 
(AUTO SET) 


1 按 下 MENU 按 钮 显示 RX1 或 RX2 菜 单 , 然 后 按 + 或 - 按 
钮 显示 AUTO SET 屏幕 。 


2 按 住 SET 按钮 一 秒 或 更 长 时 间 。 
显示 屏 上 的 YES 闪烁 。 


Lm |] a 
AUTO SET = 
> YES < z 


TTTTIN 


3 按 SET 按钮 。 


Clear Channel Scan 开始 搜寻 可 用 的 通道 。 
Clear Channel Scan 完成 后 ， 将 会 设 定 噪声 和 干 


MW IE, 
通道 设 定 后 ， 红 外 通信 自动 启动 。 


注意 


打开 电源 时 ， 可 能 产生 一 些 噪声 。 因 此 ， 打 
源 时 ， 应 将 本 机 相连 设备 的 音频 输入 电 平 调 低 。 


4 按 住 发 射 器 上 的 SET 按钮 并 按 POWER/MUTING 按钮 
打开 电源 。 


5 将 本 机 的 红外 发 射 口 放置 在 靠近 发 射 器 的 红外 检 
测 器 的 位 置 。 


本 机 上 设 定 的 通道 信息 将 被 发 送 到 发 射 器 ， 发 射 


器 显示 屏 上 将 出 现 一 条 提示 ， 询 问 您 是 否 要 更 改 
到 该 频率 。 


-H m_i Mica] 
BR 3661 
GYTHCZ HO 


7 用 + 或 -按钮 选择 “YES” 


6 用 + 或 -按钮 选择 “YES” 
按钮 。 


这 会 设置 发 射 通道 和 压 扩 器 模式 。 


,然后 按 发 射 器 上 的 SET 


。 上 步骤 3 中 本 机 的 红外 通信 持续 10 秒 左右 。 请 在 
这 10 秒 的 时 间 内 执行 步骤 4 和 5。 如 果 已 经 过 
了 10 秒 ， 可 使 用 本 机 的 SYNC 屏幕 重新 建立 红 


外 连接 。 
e EZKURRAREN BEZ 20 en 以 内 的 位 


. 如 果 在 发 射 器 显示 屏 上 出现 提示 后 过 了 50 
无 任何 用 户 输入 ， 则 发 射 器 将 恢复 到 先前 的 状 
态 而 不 更 改 频率 。 

。 根 据 周围 环境 ， 使 用 红外 连接 的 通信 可 能 会 受 
到 不 利 影响 。 如 果 发 生 这 种 情况 ， 请 用 本 机 上 
的 SYNC 屏幕 重新 建立 连接 。 


通过 红外 通信 手动 配置 组 / 通道 并 配置 通道 
设置 (SYNC) 


1 配置 组 /通道 设置 (50). 


2 按 下 MENU 按 钮 显示 RX1 或 RX2 菜 单 ,然后 按 + 或 - 按 
钮 显示 SYNC 屏幕 。 


3 按 住 SET 按钮 一 秒 或 更 长 时 间 。 
出 现 一 个 确认 画面 。 
4 用 + 或 -按钮 选择 “YES”， 然 后 按 SET 按钮 。 


5 按 住 发射 器 上 的 SET 按钮 并 按 POWER/MUTING 按钮 
打开 电源 。 


6 将 本 机 的 红外 发 射 口 放置 在 靠近 发 射 器 的 红外 检 
测 器 的 位 置 。 
本 机 上 设 定 的 通道 信息 将 被 发 送 到 发 射 器 ， 发 射 
器 显示 屏 上 将 出 现 一 条 提示 ， 询 问 您 是 否 要 更 改 


到 该 频率 。 


-H ms 用 交配 到] 
Bi 了 和 和 1 
GYHC? HO 


,然后 按 发 射 器 上 的 SET 
按钮 。 


这 会 设置 发 射 通 道 和 压 扩 器 模式 。 


菜单 显示 和 详细 设置 


菜单 结构 和 层级 


菜单 结构 


UTILITY 菜单 

可 以 在 显示 调谐 器 1 和 2 上 的 信息 的 仪表 屏幕 上 显 
示 UTILITY 菜单 。 此 菜单 可 用 于 配置 本 机 的 基本 设 
置 ， 以 及 本 机 与 无 线 适 配器 配合 使 用 时 的 设置 。 


RX1 (调谐 器 1) 菜单 
此 菜单 可 以 配置 RX1 (调谐 器 1) 的 设置 。 


RX2 (调谐 器 2) 菜单 
此 菜单 可 以 配置 RX2 (调谐 器 2) 的 设置 。 


菜单 层级 


MENU 

<UTILITY> 
ANALOG OUT 1 
AES LEVEL 

| SYNC SOURCE 
| 750hm 

| TIME 

|- CONTRAST 

| RESET 

— VERSION 


| RXI —- GP/CH 

m AUTO SET 
| BAND 

| CLR SCAN 
| SYNC 

|- COMPANDER 
| ACT SCAN 
— SQUELCH 


| RX2 -T GP/CH 

| AUTO SET 
| BAND 

| CLR SCAN 
| SYNC 

m COMPANDER 
| ACT SCAN 
— SQUELCH 


仪表 屏幕 


至 仪表 屏幕 


基本 菜单 操作 


功能 名 称 


待 设置 项 


1 反复 按 MENU 按钮 选择 菜单 。 
ee al PALNA: 
改 : 
仪表 屏幕 、RX1、RX2、 仪 表 屏 幕 
如 果 要 在 UTILITY 菜单 中 配置 设置 ， 请 显示 仪表 
屏幕 。 


反复 按 + 或 -按钮 直到 显示 要 设 定 的 功能 。 
3 按 住 SET 按钮 直到 要 设 定 的 项 目 闪烁 。 

4 按 + 或 - 按钮 更 改 设置 。 

5 按 SET 按钮 应 用 设置 。 
EJ 


关闭 调谐 器 后 ， 与 该 调谐 器 相对 应 的 菜单 将 不 再 显 


z 


N 


SLA 


N 


UTILITY 菜单 


UTILITY 菜单 包括 本 机 的 基本 设置 ， 以 及 本 机 与 无 线 
适配器 配合 使 用 时 的 设置 。 
下 面 介绍 了 这 些 功 能 和 参数 。 带 下 划 线 的 项 目 是 默 
认 设 置 。 


右上 角 用 “ADAPTER” 指 示 的 功能 与 当 接收 器 与 选 配 
的 无 线 适 配器 搭配 使 用 时 的 AES/EBU 输出 有 关 。 即 
使 与 兼容 的 Sony 插 档 式 摄像 机 配合 使 用 ， 此 功能 

不 起 作用 。 


选择 输出 1 (ANALOG OUT1) 

选择 当 连 接 仅 有 一 个 模拟 输入 通道 的 摄像 机 (例如 
HDCAM) 时 的 输出 信号 。 此 外 ， 当 本 机 连接 到 DWA- 
01D 无 线 适 配器 且 您 正在 使 用 DWA-01D 的 OUTPUT 2 
接口 进行 AES/EBU 输出 时 ， 请 选择 要 用 作 OUTPUT 1 
接口 子 输出 的 信号 。 


。 无 法 配置 OUTPUT 2 设置 。 


。 使 用 发 射 器 上 的 衰减 器 功能 调节 各 个 通道 的 音 


RX1: 输出 调谐 器 1 上 接收 到 的 音频 信和 号。 

RX2: 输出 调谐 器 2 上 接收 到 的 音频 信和 号。 

RX1+2: 混合 并 输出 调谐 器 1 和 2 上 收 到 的 音频 信 
FT o 


选择 AES/EBU 输出 参考 电 平 (AES LEVEL) 
ti 00 


注意 
此 功能 对 模拟 输出 不 起 作用 。 


- 36dB LINEAR: 发 射 器 输出 的 音频 信号 的 余 量 为 
36 dB。 

- 20dB LIMIT: 参考 电 平 变 为 -20 dBFS ， 从 而 符合 
EAC, 并 且 压 缩 发 射 器 发 出 的 音频 
- 208B ST LIM: 参考 电 平 变 为 -20 dBFS (如 同上 而 
的 -20dB LIMIT 模式 ) ， 且 为 调谐 器 1 和 调谐 器 2 链 
接 音 频 信号 压缩 。 使 用 2 个 发 射 器 发 送 立体 声音 频 
信号 时 ， 请 选择 此 设置 。 


sl 


选择 同步 信号 (SYNC SOURCE) 
选择 通过 选 配 的 无 线 适 配器 连接 接收 器 时 接收 器 的 
同步 信号 源 。 接 收 器 支持 32 kHz -6% 至 96 kHz +6% 
的 外 部 同步 信号 〈 字 时 钟 ) 。 


FACE PRIŻEEMNEIE,. AEA a kE 
KIE HHF 


INTERNAL: 使 用 内 部 同步 信号 (48 kHz). 

AUTO: 优先 使 用 外 部 同步 信号 。 如 果 没 有 外 部 同步 
信号 输入 ， 系 统 会 自动 使 用 内 部 同步 信号 。 当 前 选 
定 的 同步 信号 会 显示 “INTERNAL” BẸ 
“EXTERNAL” » 

EXTERNAL: 与 外 部 字 时 钟 信 号 同步 。 当 前 同步 状态 
会 显示 “UNLOCK” =È “LOCK” o 


终止 同步 信号 (75ohm) 
此 功能 可 终止 无 线 适配器 上 的 WORD SYNC 接口 。 


ON: 添加 75 QIE. 


OFF: 不 添加 75 QIE. 
EJ 

关闭 接收 器 后 ， 会 释放 终止 功能 
显示 累计 运行 时 间 (TIME) 


显示 本 机 的 累计 运行 时 间 ， 作 为 总 使 用 时 间 的 指引 。 
出 厂 默 认 设置 为 00:00。 最 多 可 显示 99:99. 


重 置 时 间 显示 
1 按 住 SET 按钮 ， 直 至 时 间 显 示 开 始 闪烁 。 
2 按 - 按 钮 以 显示 00:00 CLR 并 按 SET 按钮 。 


在 显示 00:00 CLR 时 按 + 按钮 ， 会 使 时 间 显 示 开 
始 内 烁 。 在 此 状态 下 ， 可 以 按 SET 按钮 取消 累计 
运行 时 间 的 重 置 。 


设 定 显示 对 比 度 (CONTRAST) 

在 1 至 10 的 范围 内 调整 显示 屏 上 文字 和 图 标的 对 比 
可 配置 的 数值 如 下 所 示 。 

( 浅 ) 12345678910 GR) 


恢复 出 厂 默认 设置 (RESET) 


将 所 有 参数 恢复 到 出 三 默认 设置 。 
按 住 SET 按钮 。 将 出 现 一 条 提示 ， 询 问 您 是 否 恢 复 
出 三 默认 设置 。 按 + 或 -按钮 选择 YES， 然 后 按 SET 
按钮 。 即 可 将 本 机 参数 恢复 到 出 三 默认 设置 。 


显示 软件 版 本 (VERSION) 
显示 本 机 的 软件 版 本 。 


RX (调谐 器 ) 1/2 菜单 
ZERA BOR GILL BARE 


使 用 此 菜单 设置 数字 无 线 接收 器 功能 
主要 功能 ) 。 


(此 接收 器 的 


选择 组 / 通道 (GP/CH) 
出 厂 默认 设置 因 机 型 而 异 。 


BRIEF, HPR SREK MEŻYKAE 。 


自动 设 定 可 用 的 通道 (AUT0 SET) 
自动 搜寻 并 设 定 可 用 通道 ， 并 开始 对 发 射 器 进行 红 
外 传输 。 
BZIEB, ER TAE ALAIAK 
EJ MABEJFAC ELA IZ FI (AUTO SET)” o 


选择 频带 (BAND) 
选择 接收 频带 。 


EJ 


日 本 和 韩国 机 型 没有 此 菜单 。 这 些 机 型 不 能 选择 频 
T o 


XT AMM MNBIEŻA HEA M EŻRUŚIH ,. TŻ CD- 
ROM EIRE 

搜寻 并 选择 可 用 通道 (CLR SCAN) 
搜寻 可 用 的 通道 。 

AXEI, BEAR S HEI TE:TIEEŹA PY PT 


JH (Clear Channel Scan)” o 


使 用 红外 传输 (SYNC) 


用 红外 发 射 器 将 本 机 上 设 定 的 频率 和 压 扩 器 模式 传 
送 到 发 射 器 。 


ARIE, BEIA TTEN LATAE F 
AUBE / A Eii E (SYNC)”。 


设 定 压 扩 器 模式 (COMPANDER) 
设 定 压 扩 器 的 工作 模式 。 


AKIF, PIR 6 REKI 


将 频率 设 为 占用 通道 (ACT SCAN) 


搜寻 已 经 使 用 的 通道 。 将 一 个 以 上 的 接收 器 与 单 
发 射 器 搭配 使 用 时 ， 此 操作 非常 有 用 。 


BEI, BAHAR S HEK BF 
Hiki zana ve Channel Scan)” o 


“IEI AHRI o 


> 


RAIHI r 


设 定 静 噪 功能 (SQUELCH) 
局 用 静 噪 功能 可 以 在 等 待 传输 期 间 抑 制 不 想 要 的 信 
写 和 噪声 。 


AXIER, ERP 6 REKI W ERUEDNĘE 


错误 信息 


发 生 问题 时 ， 显 示 屏 上 可 能 出 现下 列 错误 信息 之 一 。 


Sa 解决 方法 
EEP ERROR | 后备 存储 器 数 | 请 联系 Sony 服务 代表 。 


PLL ERROR 


PLL 合成 器 电 | 重新 启动 设备 。 如 果 消 息 仍 然 
错误 。 | 存在， 请 联系 Sony 服务 代表 。 


NO TONE “| 音频 信号 输出 “| 根据 正在 使 用 的 发 射 器 配置 合 
; EA EJ RERA 6 TEA 
收 到 的 单 音信 | EEEH RI” o 
与 本 机 上 配 | 与 UWP-D 系列 发 射 器 (UTX- 

E$ B03, UTX-M03 等 ) 配合 使 用 
时 ， 请 将 本 机 和 发 射 器 设 为 相 
同 的 压 扩 器 模式 。 


故障 排除 


如 发 现 问 题 ， 要 求 维修 之 前 请 使 用 以 下 检查 表 进 行 检查 。 如 果 问 题 仍 然 存 在 ， 请 联系 Sony 服务 代表 。 
故障 现象 原因 解决 方法 
无 法 打开 设备 电源 。 本 机 未 正确 插入 摄像 机 或 无 线 适 配器 的 插 槽 。 请 将 本 机 牢固 插入 ， 然 后 用 安装 螺钉 紧 固 。 
没有 声音 。 发 射 器 上 的 通道 设置 与 接收 器 上 的 不 同 。 在 发 射 器 和 接收 器 上 使 用 相同 的 通道 。 
发 射 器 上 的 压 扩 器 模式 设置 与 接收 器 上 的 不 同 。 在 发 射 器 和 接收 器 上 使 用 相同 的 压 扩 器 模式 设置 。 
5 OSY WNE 同步 信号 的 设置 不 o a > (SYNC SOURCE) 功能 把 同步 信号 
合适 。 设 为 INTERNAL 
更 用 外 部 同步 信号 时 ， 确 认同 步 信 号 的 连接 ， 然 后 
设 为 AUT0 或 EXTERNAL. 
声音 失真 发 射 器 上 的 通道 设置 与 接收 器 上 的 不 同 。 在 发 射 器 和 接收 器 上 使 用 相同 的 通道 。 
发 射 器 上 的 压 扩 器 模式 设置 与 接收 器 上 的 不 同 。 在 发 射 器 和 接收 器 上 使 用 相同 的 压 扩 器 模式 设置 。 
声音 中 断 或 有 噪声 发 射 器 上 的 通道 设置 与 接收 器 上 的 不 同 。 在 发 射 器 和 接收 器 上 使 用 相同 的 通道 。 
将 两 个 或 更 多 发 射 器 设 为 同一 通道 。 不 能 在 同一 通道 上 使 用 两 个 或 更 多 发 射 器 。 参 照 
CD-ROM 上 存储 的 频率 列表 ， 配 各 发 射 器 的 通道 。 
未 将 发 射 器 设 为 同一 通道 组 内 的 通道 。 同时 使 用 两 个 或 更 多 发 射 器 时 ， 制 定 通 道 方案 以 免 
发 生 信 号 干扰 。 将 各 发 射 器 设 为 同一 通道 组 内 的 不 
同 通道 
使 用 了 相 邻 通道 。 使 用 至 少 隔 开 两 个 通道 (250 kHz) 的 不 同 通道 。 
受到 无 线 电波 干扰 。 将 接收 器 的 通道 设 为 RF 指示 灯 不 亮 的 通道 ， 或 使 
HH Clear Channel Scan 功能 切换 到 无 干扰 的 通道 。 
然后 ， 将 发 射 器 设 为 与 接收 器 相同 的 通道 。 
如 果 使 用 两 个 或 更 多 发 射 器 ， 更 改 为 不 受 影响 的 通 
道 组 。 
静 噪 功能 设 为 OFF。 将 静 品 功能 设 为 ON( 倪 6 页)。 
即使 关闭 发 射 器 ， 接 | 受到 无 线 电波 干扰 。 将 接收 器 的 通道 设 为 RF 指示 灯 不 亮 的 通道 ， 或 使 
收 器 上 的 RF 指示 灯 仍 用 Clear Channel Scan 功能 切换 到 无 干扰 的 通道 。 
然 亮 起 。 然后 ， 将 发 射 器 设 为 与 接收 器 相同 的 通道 。 
如 果 使 用 两 个 或 更 多 发 射 器 ， 更 改 为 不 受 影响 的 通 
道 组 
无 法 用 红外 通信 设 定 | 发 射 器 的 红外 接收 器 与 接收 器 的 红外 发 射 口 距离 过 | 将 发 射 器 的 红外 接收 器 与 接收 器 的 红外 发 射 口 之 间 
发 射 器 通道 。 远 。 的 距离 缩短 到 约 20 cm 以 内 。 
其 他 设备 之 间 的 红外 通信 或 强 阳光 造成 干扰 。 有 强 阳光 等 干扰 时 ， 传 输 距 离 会 缩短 。 使 发 射 器 和 
接收 器 尽 可 能 相互 靠近 。 


关于 使 用 的 重要 说 明 


规格 


使 用 和 存储 


。 在 电气 设备 (电机 、 变 压 器 或 调 光 器 ) 附近 使 用 
UWP-D a EMŚ 而 造成 干扰 。 尽 可 


ŚRO IE 产生 大 频率 范围 的 电气 干扰 。 
在 这 种 情况 下 ， 干扰 可 能 随 接收 器 天 线 的 位 置 和 发 
人 请 调整 设备 位 置 ， 将 干扰 减 
| 最 
。 为 避免 信 噪 比 下 降 ， 请 勿 在 下 列 有 噪声 的 场所 或 受 
震动 的 位 置 使 用 UWP-D 设备 : 
- 电气 设备 附近 ， 例 如 电机 、 变 压 器 或 调 光 器 
- 空调 设备 附近 ， 或 空调 机 气流 直 吹 的 位 置 
-PA (公共 广播 ) 扬声器 附近 
- 可 能 磁 到 接收 器 的 设备 附近 
应 使 本 设备 尽 可 能 远离 上 述 设备 或 使 用 缓 神 材 料 。 


Et 

B/A 

用 A AA 和 的 表面 和 接口 。 切 勿 使 用 
稀释 剂 、 葵 、 酒精 或 其 他 化 学 品 ， 埋 出 条 能 损毁 表 
面 。 

防止 电磁 干扰 


由 于 外 部 噪声 的 影响 产生 的 噪声 和 / 或 无 线 电 干 
扰 ， 某 些 通道 可 能 无 法 使 用 。 在 这 种 情况 下 ， 建 议 
停止 传输 (关闭 电源 ) 或 改 为 其 他 频率 (更 改 通 


道 ) 。 


防止 来 自 便携 式 通 信 设 备 的 电磁 干扰 
在 本 设备 附近 使 用 便携 式 电 话 和 其 他 通信 设备 可 能 
导致 故障 或 干扰 音频 信号 。 建议 关闭 本 设备 附近 的 


便携 式 通信 设备 。 


天 线 接口 BNC-R、50 Q (2) 
RF 前 噪 电子 15 dBu/0FF (0 dBu = 1 uV) 
音频 输出 电 平 -40 dBu (0 dBu = 0.775 Vrms, W 

制 频率 为 1 kHz， 频 率 偏 移 为 
+ 5.0 kHz) 

附件 接口 D-sub 接口 (15 针 ) (1) 

接收 方法 真 分 集 方 法 

本 机 振荡 器 mE PLL 合成 器 

接收 频率 美国 上 市 型 号 : 
470 MHz Æ 542 MHz (UC14 型 ) 、 
536 MHz 至 608 MHz (UC25 型 ) 、 
566 MHz 至 608 MHz 和 
614 MHz 至 638 MHz (UC30 型 ) 、 
638 MHz Æ 698 MHz (UC42 型 ) 、 
941.625 MHz 至 951.875 MHz 和 
953.000 MHz 至 956.125 MHz 和 
956.625 MHz 至 959.625 MHz 
(U90 型 ) 

欧洲 上 市 型 号 : 

470 MHz 至 542 MHz (CE21 型 ) 、 
566 MHz 至 630 MHz (CE33 型 ) 、 
638 MHz 至 694 MHz (CE42 型 ) 


中 国 上 市 型 号 : 
710 MHz 至 782 MHz (CN38 型 ) 
韩国 上 市 型 号 : 
925 MHz Æ 937.5 MHz (KR 型 ) 
泰国 地 区 上 市 型 号 : 
794 MHz Æ 806 MHz (EZM) 
言 噪 比 60 dB 或 更 高 (A 权重 ) 
语音 延 时 0.375 ms 
去 加 重 50 us 
BŁ (E0( (m +5 kHz 
频 响 40 Hz 至 18 kHz 
失真 0.9% 或 更 低 (调制 频率 为 1 kHz, 


频率 偏 移 为 土 5.0 kHz) 
单 音 信和 号 UWP-D 压 扩 器 模式 : 32.382 kHz 
UWP 压 扩 器 模式 : 32 kHz 
WL800 压 扩 器 模式 : 32.768 kHz 


指示 灯 POWER 1/2、 RF 1/2 
工作 温度 0 °C Æ 50 °C 
存储 温度 -20 °C Æ +55 °C 


电源 电压 D 
电流 消耗 200 mA RER (在 7V 直流 期 间 ) 


尺寸 


116.2 


88 X 116.2 X 31.2 mm 
( 宽 / 高 /六 


R) 
R LE 


下 
随 附 的 附件 。 伸缩 天 线 (2) 
使 用 前 (1) 
CD-ROM (1) 
保修 卡 (1) 


设计 和 规格 如 有 变更 ， 恕 不 另行 通知 。 


Umh 
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注意 

。 在 使 用 前 请 始终 确认 本 机 运行 正常 。 

无 论 保 修 期 内 外 或 基于 任何 理由 ，SONY 对 任何 损 
坏 概 不 负责 。 由 于 本 机 故障 造成 的 利润 损失 等 ， 
E e SONY 均 不 作 任何 
赔偿 。 


”SONY 对 本 产品 用 户 或 第 三 方 的 任何 索赔 概 不 负 


Dio 
+ SONY 对 因 任 何 情况 导致 终止 或 停止 使 用 本 机 相关 
服务 概 不 负责 。 


http://www.sony.net/ 


Sony Corporation 


